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PILNAI ĮRENGTOS IR VEIKIANČIOS 20MW BIOKURO KATILINĖS PIRKIMO KONKURSŲ SĄLYGŲ PAPILDYMAS/ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 

1. Klausimas: Pirkimo konkurso sąlygose, paskelbtose 2022 m. vasario mėn. 24 d. Priede Nr. 1 Techninė specifikacija 2.2.1.2 punktas informuoja:: 3) Kadangi 

esami dujiniai katilai bus išjungti, atskirtos LOJ emisijos (išgaros) bus nukreiptos į pagal šį pirkimą naujai įrengiamus katalitinio utilizavimo įrenginius. Šių naujų 

išgarų katalitinio utilizavimo įrenginių (2 kompl.) bei visos reikalingos infrastruktūros tiekimas ir įrengimas turi būti numatytas Tiekėjo apimtyje. Naujos biokuro 

katilinės vieta yra pavaizduota Priedėlyje Nr. 1. Taip pat šio katalitinio utilizavimo įrenginio detalesnė specifikacija teikia 2.2.3.13. punkte. 

Atsakymas: papildomai informuojame, kad dėl katalitinio utilizavimo įrenginių tiekimo galima kreiptis į Reicat GmbH, www.reicat.de/en/ ar alternatyvią tokius 

įrenginius tiekiančią įmonę. 

2. Klausimas: Prašome patikslinti, ar Užsakovas leidžia remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekiant išpildyti kvalifikacinius reikalavimus 4.1.2.5 ir 4.1.2.8. Tiekėjas 

pateiks rašytinius kitų ūkio subjektų įsipareigojimus vykdyti sutartį laimėjimo atveju. 

Atsakymas: Norint išpildyti kvalifikacinių reikalavimų punktus 4.1.2.5 ir 4.1.2.8, prašome vadovautos Konkurso sąlygose numatytais reikalavimais. Kitoks išpildymo 

būdas nėra galimas, norint atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus. 

Techniniai klausimai ir jų atsakymai: 
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 Nr. Skyrius, punktas Klausimas / Atsakymas 

1 2.2.3.3. Kuro sandėliavimas ir padavimas į pakurą 
 
c) Automatinę gaisro aptikimo ir gesinimo sistemą. Biokuro trakte 
turi būti užtikrinta priešgaisrinė sauga. Gaisro aptikimo įranga 
privalo būti licencijuota Lietuvoje. Daviklių signalai perduodami į 
centralę, montuojamą centriniame valdymo pulte;  

Gaisro aptikimo sistemos poreikis yra tik transporteryje, kuris yra tiesiogiai prijungtas prie 
biokuro pakuros kuro bunkerio. Prašome patvirtinti, kad gaisro aptikimo ir gesinimo sistemą 
užtenka instaliuoti tik minėtame kuro transporteryje. 
 
Kaip ir nurodyta Techninės specifikacijos p. 2.2.3.3 c), automatinę gaisro aptikimo ir 
gesinimo sistemą reikalinga įrengti biokuro tiekimo trakte. Kompetentingas Tiekėjas 
projektavimo metu, o taip pat HAZID ir HAZOP studijų metu turi numatyti didžiausias rizikos 
ir galimo gaisro kilimo vietas bei jose įrengti visas reikalingas gaisro aptikimo ir gesinimo 
priemones. 

2 2.2.3.4. Biokuro deginimo pakura ir termoalyvos katilas 
 
2) Turi būti įrengtas perteklinės šilumos rekuperavimas. 

Kur ir kokiomis aplinkybėmis bus vykdomas perteklinės šilumos rekuperavimas? 
 
Prašome pateikti paaiškinimus, nurodyti tai apibūdinančias technines sąlygas ir pateikti 
aktualią papildomą dokumentaciją. 
 
Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti biokuru kūrenamą termoalyvos šildymo katilinę, kuri, be 
kita ko, turi atitikti Techninėje specifikacijoje keliamus garantinius reikalavimus. Tiekėjas turi 
galimybę parinkti įrenginius, įrangą, kuri tenkintų visus kokybinius, garantinius bei 
patikimumo reikalavimus. Pirkėjas numato galimybę panaudoti dalį šilumos, išsiskiriančios 
nuo karštų kūryklos ir/arba katilo ir/arba kitų karštų paviršių, taip pat maksimaliai panaudoti 
išmetamų dūmų šilumą degimui tiekiamo oro pašildymui. 
 

3 2.2.3.6.Kaminas/dūmtraukis 
 
4) Kamino viršuje turi būti įrengtas nudrenavimas, tokiu būdu 
siekiama apsaugoti kamino spalvą nuo sugadinimo. Reikalinga 
drena ir kamino apatinėje dalyje. 

Dūmams patenkant į atmosferą, dūmuose likusi drėgmė kondensuojasi ir nubėga žemyn 
kamino vidiniu paviršiumi, kamine tam tikslui yra įrengta vandens iš kamino vidaus 
drenavimo sistema. Išoriniais kamino paviršiams nėra kam nubėgti, išskyrus lietaus 
vandenį. 
 
Prašome patvirtinti, kad šis reikalavimas neaktualus. 
 
Dūmuose likusios drėgmės kondensato pašalinimui  nuo kamino vidinių paviršių  kamine 
pakanka įrengtos vandens iš kamino vidaus drenavimo sistemos apatinėje kamino dalyje, 
kuri taip pat privalo būti apsaugota nuo užšalimo žiemos metu.  
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 4 2.2.3.12. Mokymai 
 
2) Kursų trukmė yra iki pilno Pirkėjo darbuotojų Tiekėjo dėstomų 
žinių įsisavinimo. Įforminama tarpusavio suderintu grafiku. 
Pirkėjas Tiekėjui turi pateikti darbuotojų, kurie lankys mokymo 
kursus, sąrašą. 

Prašome nustatyti tikslų pageidaujamą mokymų trukmės laiką arba nurodyti, kad kartu su 
pasiūlymu reikia pateikti mokymo programos trukmę.  
 
Kaip ir numatyta Techninės specifikacijos p. 2.2.3.12, Pirkėjo specialistai turės būti 
apmokyti pagal Tiekėjo parengtą mokymų programą. 
 
Pirkėjas tikisi, kad apmokymai bus organizuojami sekančiai: 
 

1. Operatyvinis valdymas ir eksploatacija – klasės (teoriniai) mokymai – 15 žm. x 6 
val. 

2. Operatyvinis valdymas ir eksploatacija – praktiniai mokymai – 15 žm. x 6 val. 
3. Automatikos, elektrotechnikos specialistų aptarnavimo, priežiūros, remonto – 10 

žm. x 6 val 
4. Mechanikos specialistų aptarnavimo, priežiūros, remonto – 10 žm. x 6 val 

   
 

 2.2.4.5.13. Naujos įrangos parinkimo kriterijai 
 
b) Matavimo priemonių gamintojai - Endress + Hauser; Wika; 
Pepperl+Fuchs; 

Ar galima naudoti gamintojo „Yokogawa“ matavimo įrangą ? 
 
Pirkėjo pageidavimai naujos įrangos parinkimui yra nurodyti Techninės specifikacijos p. 
2.2.4.5.13. Gamintojo „Yokogawa“ sąraše nėra. 

5 2.2.4.5.13. Naujos įrangos parinkimo kriterijai 
 
 
f) Pneumatikos pavarų pozicionierių gamintojai - FOXBORO 
ECKARDT GmbH; Flowserve; Samson; Bürkert; 

Ar galima naudoti gamintojo „Festo“ pneumatikos įrangą ? 
 
Pirkėjo pageidavimai naujos įrangos parinkimui yra nurodyti Techninės specifikacijos p. 
2.2.4.5.13. Gamintojo „Festo“ sąraše nėra. 

6 - Prašome pateikti pageidaujamus techninius reikalavimus termoalyvos siurbliams. 
 
NIKKISO-KSB GmbH  HT27F-G2. 
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Siurbliai būtinai turi būti aprūpinti termoalyvos filtrais, kaip kad pateikta žemiau: 
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7 2.2.3.3.Kuro sandėliavimas ir padavimas į pakurą 

 
2) Medienos skiedrų sandėliavimui numatyti sandėlį 
automobiliniam transportui, galintį sukaupti 2 parų biokuro atsargą 
katilui (-ams) dirbant nominaliniu apkrovimu ne mažesniu nei 20 
MW. Sandėlis turi apsaugoti biokurą nuo atmosferos poveikio. 

Ar numatomas kuro sandėlio aktyvus rezervas (2 parų) yra traktuotinas kaip ant judančių 
platformų sukauptas kuro kiekis, ar tik grynasis sandėlio tūris, kai kuras nebūtinai yra 
sandėliuojamas ant judančių grindų sistemos? 
 
Kuro sandėlio aktyvus rezervas (2 parų) yra traktuotinas kaip grynasis sandėlio tūris, ant 
judančių platformų/grindų sukauptas kuro kiekis neturi būti vertinamas. 

8 2.2.2. Naudojamas kuras 
 
Biokuro katilinei bus naudojama medienos skiedra pagal 
tarptautinės biokuro biržos BALTPOOL specifikaciją SM2 ir SM3 
bei lignino ir medienos biokuro mišinys pagal BALTPOOL 
specifikaciją LBM. Galimi du nurodyto kuro panaudojimo 
variantai: 

Atsižvelgiant į Užsakovo pateiktą naudojamą kurą, prašome patvirtinti, kad į naująjį 
konkurso sąlygose apibrėžtą 2 parų kuro sandėlį bus pristatomi paruošti LBM kuro 
mišiniai, ir Rangovui nereikia numatyti papildomų įrenginių, susijusių su LBM tipo 
kuru. 
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 a) Variantas 1: 100% medienos skiedra (SM2 / SM3); 
b) Variantas 2: >50% LBM, likusi dalis – SM2/SM3. 

Į naująjį konkurso sąlygose apibrėžtą kuro sandėlį bus pristatomi paruošti LBM kuro 
mišiniai, ir Tiekėjui nereikia numatyti papildomų įrenginių, susijusių su LBM tipo kuro 
maišymu. 

9 2.2.2. Naudojamas kuras 
 
Biokuro katilinei bus naudojama medienos skiedra pagal 
tarptautinės biokuro biržos BALTPOOL specifikaciją SM2 ir SM3 
bei lignino ir medienos biokuro mišinys pagal BALTPOOL 
specifikaciją LBM. Galimi du nurodyto kuro panaudojimo 
variantai: 
a) Variantas 1: 100% medienos skiedra (SM2 / SM3); 
b) Variantas 2: >50% LBM, likusi dalis – SM2/SM3. 

Atsižvelgiant į BALTPOOL nurodytas medienos produktų sudėtis (LBM kuro sieros kiekis ≤ 
0,3%), LBM kure esant tokiai sieros koncentracijai neįmanoma užtikrinti reikalaujamų sieros 
oksidų emisijų grynuose degimo produktuose. 
 
Norint užtikrinti reikiamas išmetimų normas, reikalinga diegti papildomą sieros šalinimo 
įrangą, kuri ženkliai padidins degimo produktų valymo įrenginių kainą. 
 
Prašome patvirtinti, kad rangovas savo pasiūlyme privalo įvertinti nusierinimo įrenginius. 
 
Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti visus reikiamus įrenginius, kurie užtikrintų ir garantuotų 
bei neviršytų LR teisės aktuose nustatytų leidžiamų išmetamų teršalų normų („Išmetamų 
teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos“, patvirtintos LR aplinkos ministro 2020 
m. liepos 22 d. įsakymu Nr. D1-447 ir kt.). 
Taip pat pridėta informacijai apie deginti numatomo lignino ir medienos biokuro mišinio 
kokybės pažymėjimus. 
 

Biokuro_kokybės_paž

ymėjimas_2022_vasaris.pdf

Biokuro_kokybės_paž

ymėjimas_2022_sausis.pdf
 

10 2.2.4.2.Dūmtakiai 
 
8) Degimo produktų sistema turi būti su nuolatinėmis matavimo 
jungtimis, įgalinančiomis atlikti garantinius ir aplinkosauginius 
parametrų matavimus. Matuotini parametrai: O2, CO, NOx 
(degimo proceso optimizavimui). Išmetamosiose dujose 
matavimas ir registravimas pagal galiojančius reikalavimus. 

Rangovas, atsižvelgiant į konkurso sąlygas, supranta, jog reikia numatyti tik emisijų 
matavimo vietas, tačiau, pagal konkurso reikalavimus, Rangovui nereikia įdiegti nuolatinio 
emisijų monitoringo sistemos. Prašome patikslinti. 
 
Nuolatinio emisijų monitoringo sistemos įdiegti nereikia. Pirkėjas taip pat supranta, kad O2 ir 
CO nuolatiniai matavimai bus vykdomi katilų technologinio valdymo ir kontrolės poreikiams 
užtikrinti. 

11 2.2.3.4.Biokuro deginimo pakura ir termoalyvos katilas 
 

Atsižvelgiant į konkurso sąlygose nurodomą termoalyvos srautą per katilą (pagal konkurso 
sąlygas: „ e) Termoalyvos srautas per vieną 10 MW katilą – apie 720 m3/h (apie 570 t/h))“, 
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 4) Reikalavimai termoalyvos katilams: 
... 
c) Išeinančios iš katilo termoalyvos temperatūra – max.330°C; 
d) Įeinančios į katilą termoalyvos temperatūra – apie 290°C; 

matome, kad termoalyvos darbinės temperatūros skirtumas per katilą nebus 40°C (t.y. 
darbinė išeinančios iš katilo termoalyvos temperatūra 330°C, darbinė įeinančios į katilą 
termoalyvos temperatūra 290°C. 330°C – 290°C = 40°C), o bus gerokai mažesnis.  
  
 
Klausimai: 
Kokia darbinė išeinanti iš katilo termoalyvos temperatūra ? 
Kokia darbinė įeinanti į katilą termoalyvos temperatūra ? 
Darbinį termoalyvos srautą per vieną 10MW katilą vertiname pagal konkurso sąlygose 
nurodoma „e) Termoalyvos srautas per vieną 10 MW katilą – apie 720 m3/h (apie 570 t/h))“. 
 
 
Kaip ir nurodyta Techninės specifikacijos p. 2.2.3.4. į katilus įeinančios ir išeinančios 
termoalyvos temperatūrinis režimas yra diapazone 290°C/330°C.  Hidraulinis srautas per 1 
katilą  apie 720 m3/h (apie 570 t/h) normalinėms aplinkos sąlygoms, esant darbinėms 
sąlygoms prie 300 °C tai sudarys apie 770 m3/h, tačiau tai nereiškia, kad darbinės 
temperatūros skirtumas per 1 katilą bus 40°C. Kiekvienas katilas, dirbant maksimaliu 
galingumu, į jį įeinančiam termoalyvos srautui (apie 770 m3/h) turėtų suteikti ne mažiau kaip 
10 MW šiluminės energijos. 
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