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PILNAI ĮRENGTOS IR VEIKIANČIOS 20MW BIOKURO KATILINĖS PIRKIMO KONKURSŲ SĄLYGŲ PAPILDYMAS/ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 

1. Klausimas: Konkurso sąlygų priedas Nr 4. Situacijos planas. Nurodytas preliminarus naujos biokuro katilinės statymo plotas. Esamas sklypas užpiltas gruntu 

(apie +3 m. lyginant su esamos biokuro katilinės altitude), prašome nurodyti, kur Rangovas galės išvežti esamą supiltą gruntą, o taip pat patvirtinti, kad gruntas nėra 

užterštas naftos ar kitais produktais. 

Atsakymas: Sklype esamo perteklinio grunto pervežimas turi būti numatomas iki 5 km., Užsakovui nuomos teise priklausančio sklypo ribose. Apie grunto užterštumą 

naftos ar kitai produktais informacijos nėra. 

2. Klausimas: Konkurso sąlygose reikalaujama lakiuosius ir dugno pelenus surinkti į atskirus pelenų konteinerius, taip pat reikalaujama pateikti pelenų konteinerių 

tiek, kiek reikia darbui plius vienas rezervinis. Prašome patvirtinti, kad tiekėjas turi numatyti 3 (tris) vienodus pelenų konteinerius. Taip pat prašome nurodyti 

minimalią konteinerių talpą. 

Atsakymas: Pakankamą pelenų konteinerių kiekį priklausomai nuo pasirinktos technologijos ir fizinių katilų kiekio privalo parinkti Tiekėjas. Manytina, kad 3 vnt. yra 

minimalus kiekis 1 katilo atveju. Konteinerio talpa neturėtų būti mažesnė nei 10 m3. 

Nr. Skyrius, punktas Klausimas 

3 2.2.3.4.Biokuro deginimo pakura ir termoalyvos katilas 

... 

6) Katilinės efektyvumas turi būti ne mažesnis nei 80%. 

 

Ir  

 

Konkurso sąlygos prieštarauja viena kitai. Prašome patikslinti ar punktuose nurodytas 80% 

efektyvumas yra reikalaujamas visai katilinei ar tik patiems termoalyvos katilams 

(nevertinant pakuros ir kitų nuostolių). 
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 2.2.4.16. Reikalavimai Biokuro katilinės veikimo rodikliams 

Katilo(ų) efektyvumas, % / ≥ 80 / kai kuro drėgnumas 55% ir 

žemutinis sausos masės šilumingumas ≤ 18,7 MJ/kg ir atitinka 

medienos skiedrų produktų techninė specifikacija SM2; 

Termoalyvos grįžtama į katilą(us) temperatūra ≤ 290oC; 

Efektyvumas 

39 

nustatomas netiesioginio matavimo būdu – per nuostolių 

apskaičiavimą 

Atsakymas: nurodytas 80% efektyvumas yra reikalaujamas katilo agregatui, įskaitant 

pakurą ir kitus katilo įrengimų nuostolius. 

4 2.2.3.4.Biokuro deginimo pakura ir termoalyvos katilas 

... 

4) Reikalavimai termoalyvos katilams: 

... 

l) Numatyti visas reikalingas saugumo sistemas leisiančias 

prevenciškai aptikti termoalyvos pralaidas, nesandarumus. Turi 

būti įrengti išmetamų dūmų O2, SO2 (SOx) ir CO nuolatiniai 

matavimai. 

Prašome patvirtinti arba paneigti, kad atnaujintose techninėse sąlygose nereikalaujama 

katilinėje įdiegti nuolatinės teršalų matavimo sistemą. 

Konkurso sąlygose, prieš jų pakeitimus, ir klausimų patikslinimuose buvo reikalaujama 

numatyti tik tokių matavimo taškus ir prisijungimo galimybes. 

Ištrauka ir 2022-03-08 pateiktų atsakymų: 

 

Atsakymas: atnaujintose Techninėse sąlygose, taip pat kaip ir 2022-03-08 pateiktame 

atsakyme, nereikalaujama katilinėje įdiegti nuolatinės teršalų matavimo sistemą. Atnaujintos 

techninės sąlygos papildytos SO2 (SOx) technologiniu matavimu, kuris įgalintų valdyti katilui 

tiekiamo kuro sudėtį taip, kad katilo emisijos neviršytų leistinų ribų. 
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